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VDO Reifenprofiltiefenmessgerät
Eigenschaften
• Leichter Zugang zum Reifenprofil im Inneren  

des Radkastens
• Schnelle Erfassung von 3 Reifenmessungen  

(innen, mittig, außen)
• Messgenauigkeit von +/- 1 % + 0,03 mm
• Vibrieren und akustische Signale weisen auf eine 

erfolgreiche Messung hin
• Direkte Anzeige der Ergebnisse auf dem VDO  

TPMS Pro, bei Bedarf Datenübertragung zum PC
• Misst 4 bis 7 Räder pro Fahrzeug
• Automatische Kalibrierprüfung vor jedem Einsatz
• Robustes Zubehör mit stabilem Griff; der Messstift 

befindet sich im Griff, um ihn bei Nichtgebrauch zu 
schützen

Lieferumfang
• VDO Reifenprofiltiefenmessgerät
• Kurzbedienungsanleitung

Technische Daten Handgerät
• Gewicht: 300 g
• Größe: 203 mm x 57 mm x 57 mm

Artikelnummer
VDO Reifenprofiltiefenmessgerät 2910002058200

Mithilfe des optional erhältlichen TPMS Pro Thermo-
druckers können die Ergebnisse der Reifenmessung 
für den Kunden ausgedruckt werden.
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Messwerte in grüner, gelber und roter Farbe  
zeigen auf dem VDO TPMS Pro Gerätebildschirm  
den Verschleiß im Vergleich zum Grenzwert an.


